
週休２日工事における費用の計上に係る積算方法について 

 

土木工事標準積算基準書を使用した積算における週休２日に係る補正は、以下のとおり

計算しています。 

 

１．労務費 

労務単価（週休２日の補正後）＝労務単価×（夜間及び時間外等による補正） 

×週休２日補正係数 

※計算した値の１０ 円未満切捨て 

 

２．機械経費（賃料） 

機械賃料（週休２日の補正後）＝｛機械賃料×（１+夜間割増）｝×週休２日補正係数 

※計算した値の円未満切捨て 

 

３．共通仮設費率 

・共通仮設費率（補正前） 

Kr＝A・Pb 

Kr：共通仮設費率（%） ※小数第３位四捨五入２位止め 

P：共通仮設費対象額 

A、b：工種毎に決まる係数 

・共通仮設費率（施工地域補正後） 

共通仮設費率（施工地域補正後）＝共通仮設費率（補正前）×施工地域補正係数 

※小数第３位四捨五入２位止め 

・共通仮設費率（週休２日の補正後） 

共通仮設費率（週休２日の補正後）＝共通仮設費率（施工地域補正後） 

×週休２日補正係数 

※小数第３位四捨五入２位止め 

 

４．現場管理率 

・現場管理費率（補正前） 

Jo＝A・Npb 

Jo：現場管理費率（%） ※小数第３位四捨五入２位止め 

Np：現場管理費対象額 

A、b：工種毎に決まる係数 

・現場管理費率（補正後） 

現場管理費率（補正後）＝現場管理費率（補正前）×施工地域補正係数＋補正値 

※小数第３位四捨五入２位止め 



・現場管理費率（週休２日の補正後） 

現場管理費率（週休２日の補正後）＝現場管理費率（補正後）×週休２日補正係数 

※小数第３位四捨五入２位止め 

 

５．施工パッケージ型積算方式の積算単価 

施工パッケージ積算単価Ｐ’を算出する際の補正式では代表機械規格等の「積算地

区・積算年月における単価」に補正済みの労務費・機械賃料・土木工事標準単価・市場

単価を用いて算出しています。 


