
 

 

 
 
 

線形等精査中（整備方策の検討） 
線形等 

精査中 

相武台前駅 

市道新戸相武台道路改良事業概要 

L=104ｍ 

②トンネル内 

10.0m 

5.5m 

改 修 前 

中原陸橋 

【架替完了】 

新戸交差点 

③相武台側トンネル坑口 ①新戸側トンネル坑口 

新戸側 相武台側 

10.0m 

改 修 前 

⑥座間３号橋（架替予定） 

改 修 前 

掘割区間 
L=10m 

中原陸橋 

L=72m L=80ｍ 

新戸交差点付近 

事業延長 L=1,460m 

拡幅整備 

完了区間延長 L=851m   

    幅員 W=10.0m 

未整備区間延長 L=609m 

  現況幅員 W=5.5～7.5m 新戸側 

坑口 

座間 1 号橋 
座間 2 号橋 

【架替完了】 

座間 3 号橋 

【架替予定】 

L=84m 掘割区間 

掘割区間 掘割区間 掘割区間 
座間 2 号橋 

L=80m 

座間 3 号橋 
L=15m 

L=160m 

現況幅員 

7.5m 

現況幅員 

7.5m 

現況幅員 

5.5m 

相武台側 

坑口 

L=511m 

トンネル区間 

キャンプ座間 

L=28m 

掘割区間 

現況幅員 

7.5m 

座間 1 号橋 

L=128m 
L=116m L=72m 掘割区間 

事業延長＝１，４６０ｍ 

④座間 1 号橋（完成） 

改 修 前 

⑤座間 2 号橋（完成） 

改 修 前 


