
申請者

〔写真１〕 ＜写真のポイント＞
・浄化槽設備士が、正面を向き標識板を掲げたもの

〔写真２-１〕 ＜写真のポイント＞
・不等沈下防止のための基礎工事の写真

〔写真２-２〕 ＜写真のポイント＞
基礎工事の状況を
示す写真

・基礎コンクリート養生後、コンクリートの厚
さが分かるようににスケールとともに写す

浄化槽施工写真　　　　　　　　　　　　　　

設置場所　相模原市

基礎工事の状況を
示す写真

浄化槽設備士が実
地に監督(または、自
ら工事)をしているこ
とを証する写真

・工事場所の状況（地面、家屋の一部）をいれる

・栗石のつき固め後、深さがわかるように
　スケールとともに写す



＜写真のポイント＞ 〔写真３〕

・次の道具をいれること
　(１)水準器　　(２)スケール　　(３)ホース

＜写真のポイント＞ 〔写真４〕

＜写真のポイント＞ 〔写真５〕
完了写真・浄化槽本体の変形や破損を防止するため、浄化槽上部

に適正にコンクリートスラブが打たれていること

・マンホールの蓋の高さから、バルブ等の操作が可能であ
るかスケールを入れて写す

据付工事の状況を
示す写真

かさ上げの状況を示
す写真

・水張りを行い、水平を確認しつつ埋め戻し(水じめ、突き
固め)をしている写真

　(４)突き固め用道具（つき棒、ランマ－等）及び
　　　埋め戻しに用いている土砂


