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ＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡ
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縮尺 図面名称 図面番号修繕名称

M-00設計年月日

市立相武台小学校外２校管理諸室空調設備改修修繕

市立相武台小学校外２校管理諸室空調設備改修修繕 表紙・図面リスト

表紙・図面リスト

１/１００

１/１００
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Ｍ１－０２

Ｍ１－０４

Ｍ１－０５

Ｍ１－０６

１/１００

１/１００

―
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Ｍ１－０３ １階空調平面図（改修前）（相武台小学校）

１階空調平面図（改修後）（相武台小学校）

２階空調平面図（改修前）（相武台小学校）

２階空調平面図（改修後）（相武台小学校）

―

―

１/１００

１/１００

Ｍ２－０２

Ｍ２－０３

Ｍ２－０４

Ｍ２－０１

―

―

１/１００

１/１００

Ｍ３－０１

Ｍ３－０２

Ｍ３－０３

Ｍ３－０４

特記仕様書・案内図・配置図（相武台小学校）

特記仕様書・案内図・配置図（緑台小学校）

特記仕様書・案内図・配置図（相陽中学校）

１、２階空調平面図（改修前）（緑台小学校）

１、２階空調平面図（改修後）（緑台小学校）

１階空調平面図（改修前）（相陽中学校）

１階空調平面図（改修後）（相陽中学校）

機器表・凡例（相武台小学校）

機器表・凡例（緑台小学校）

機器表・凡例（相陽中学校）

―
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縮尺 図面名称 図面番号

設計年月日

―ＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡ
相模原市

修繕名称

M1-01

（相武台小学校）

空調更新対象

・2人以上で車両通行する場合は、1人が車両から降りて先導すること。

４・施工基準　：　本修繕は、本特記仕様書及び設計図書並びに国土交通省大臣官房営繕部監修、

　　令和4年版　公共建築（改修共）工事標準仕様書（機械設備、電気設備、建築工事編）

　　「同標準図」、「同施工管理指針」による。

５・提出物等　：　修繕着手から完成までに、提出する書類及び図面等は、市担当者の指示に従うこと。

６・疑　　義　：　仕様書及び設計図に疑義を生じた場合は、市担当者と協議し、その指示に従うこと。

７・写　　真　：　修繕受注者は着手前、施工中、完成等各施工段階を順序よく、黒板に内容を入れて

　　撮影し、修繕完了時に工程写真及び完成写真を提出すること。

８・発生材処理：　修繕にて発生した産業廃棄物は法律等に従って適正に処理を行うものとする。

　　詳細については学校と協議の上、設定し施工するものとする。

10・完成検査　：（１）修繕完了後は市担当者立会いの上で、現場の確認を行うものとする。

特 記 仕 様 書

（２）修繕完成に際して、当該修繕による損害部の復旧及び補修は受注者の負担において

　　　完成検査までに完了させる。

３・修繕概要　：　管理諸室（職員室・校長室・事務室）の空調機更新作業一式

工事において使用する工事用水及び電気は、原則として学校敷地内の水道・電気施設を使用することはできない。
やむを得ず学校地内の水道・電気施設を使用する場合は、使用量計測用メーターを設置すること。

［注記］

［学校敷地内を車両が通行する場合に遵守すべきこと］
・学校敷地内はハザードランプを点滅して最徐行をおこなうこと。
・登下校の時間や休み時間においては、原則として出入りは行わないこと。

・1人で車両通行する場合は、原則として事前に学校内にいる人に連絡を入れ先導してもらうこと。
・敷地内の駐車スペースより車両通行を開始する前には、車両周辺の前後左右の確認を行うこと。

９・施工時期　：　施工時期については児童の長期休暇日等を利用することを想定している。

１

１ 市立相武台小学校

　市立相武台小学校

１・修繕名称　：　市立相武台小学校外２校管理諸室空調設備改修修繕

　相模原市南区相武台団地2-5-1

市立相武台小学校外２校管理諸室空調設備改修修繕 特記仕様書・案内図・配置図

２・修繕場所　：　市立相武台小学校：相模原市南区相武台団地2-5-1

案内図

配置図



備    考仕　　　様名　　称記　　号

凡例

冷媒管 冷媒用断熱材付被覆銅管 屋内一般

（改修後）

ドレン管
屋内：結露防止層付硬質ポリ塩化ビニル管 屋内一般

屋外露出

既設管

接続箇所

閉塞箇所

全熱交換器リモコンスイッチ

備    考仕　　　様名　　称記　　号

凡例 （改修前）

R

D

S

R 冷媒管 冷媒用断熱材付被覆銅管 屋内一般

ドレン管D
屋内：結露防止層付硬質ポリ塩化ビニル管 屋内一般

屋外露出

既設管

リモコンスイッチ 機器付属品R

切断箇所

屋外：カラー硬質ポリ塩化ビニル管屋外：カラー硬質ポリ塩化ビニル管

プラグ止め

R リモコンスイッチ 全熱交換器と連動無し 機器付属品

空調機と連動無し・単独運転 機器付属品(BRC321E1)

空 調 機

( 室 内 機 )

200１AC-2

付属品：リモコン

PAC-1

空 調 機

( 室 内 機 )

200１

機 器 表

名 称記 号

空 調 機

( 室 外 機 )

電 気 仕 様

φ Ｖ ｋW

200

設 置 場 所
数

量

備 考

参 考 品 番

３ 屋外,室外機置場 １

仕 様

付属品：防振ゴムパット

AC-1

（ 改 修 前 ）

R22(22.0kg)インバーター方式（12馬力相当）

校長室

冷房能力：35.5kW（JIS条件） 暖房能力：40.0kW（JIS条件）

圧縮機：5.5+3.75 送風機：0.14×2+0.2

天井埋込カセット形　４方向吹出（2.5馬力相当）

冷房能力：7.1kW（JIS条件） 暖房能力：8.0kWJIS条件）

0.03 事務室 １

天井埋込カセット形　４方向吹出（2.8馬力相当）

冷房能力：8.0kW（JIS条件） 暖房能力：9.0Kw（JIS条件）

0.045 １

付属品：リモコン

RSLYJ355KA　ﾀﾞｲｷﾝ

FXYFJ71KA

FXYFJ80KA

職員室 ３

付属品：ワイヤードリモコン

冷房能力：8.0kW（JIS条件）

天井埋込カセット形　ﾗｳﾝﾄﾞﾌﾛｰ（2.8馬力相当）

付属品：ワイヤードリモコン

冷房能力：7.1kW（JIS条件）

天井埋込カセット形　ﾗｳﾝﾄﾞﾌﾛｰ（2.5馬力相当）

付属品：防振ゴムパット

圧縮機：9.16

冷房能力：40.0kW（JIS条件）

更新用ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ冷暖切替（14馬力相当） R410(20.2kg)

暖房能力：45.0kW（JIS条件）

送風機：0.37×2

暖房能力：8.0kWJIS条件）

暖房能力：9.0Kw（JIS条件）

0.053

0.053

RQUP400FC　ﾀﾞｲｷﾝ

FXYFP71EB

FXYFP80EB

漏電遮断器：定格電流75A

25.4/12.7

※空調更新後、全熱交換器との連動運転は不要(配線を切り放す)

15.9/9.5

15.9/9.5

10.7

※空調機器のみ更新し配管は再利用(配管再利用不可部分は配管も更新)

空 調 機

( 室 内 機 )

MAC-1-2

機 器 表

名 称記 号

空 調 機

( 室 外 機 )

空 調 機

( 室 内 機 )

MAC-1

MAC-1-1

（ 改 修 後 ）

電 気 仕 様
設 置 場 所

備 考

参 考 品 番

屋外,室外機置場

仕 様
数

量

１

φ Ｖ ｋW

200３ 屋外,室外機置場

200１

200１

校長室

事務室 １

１

職員室 ３

ＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡ
相模原市

縮尺 図面名称 図面番号

設計年月日

―
修繕名称

M1-02

（相武台小学校）

機器表・凡例市立相武台小学校外２校管理諸室空調設備改修修繕

点検口 450角



(相武台小学校)

改修箇所(天井材無し）

残置部(改修箇所以外)

凡例

撤去機器類(天井材無し)

28.6φ12.7φ

19.1φ9.5φ

15.9φ

12.7φ6.4φ

冷媒配管サイズリスト

38.1φ19.1φ

25.4φ12.7φ

9.5φ

⑦

⑥

⑤

④

③

②

①

ガス管液管記号

連絡線は冷媒管共巻2.0㎜×3C

ﾘﾓｺﾝ線0.75㎜×2C

10
0φ

10
0φ

100φ

VC100φ

VC100φ

天井内20GV・CV
校長室洗面より分岐

GV
20

A

VC100φ

VC100φ

GV20A

天井内20GV・CV
2Fｼｬﾜｰ室より分岐

15.9φ 31.8φ

④
⑥

③

②

②

②

②

撤去 撤去

撤去

撤去撤去

7
,0

00
4
,0

0
0

7
,
00

0

7,000 4,000 7,000

放送室
スタジオ

倉庫

会議室

ﾎｰﾙ

校長室

便所 便所

事務室備品庫

２

１

３

ＤＡ ＣＢ

４

ＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡ
相模原市

縮尺 図面名称

1/100

修繕名称

設計年月日

図面番号

M1-03市立相武台小学校外２校管理諸室空調設備改修修繕 １階空調平面図（改修前）

PAC
1

AC
1

AC
2

 D
 

40A

 D
 

40A

 R
 

25.4φ×12.7φ

Ｒ Ｒ



設計年月日

(相武台小学校)

28.6φ12.7φ

19.1φ9.5φ

15.9φ

12.7φ6.4φ

冷媒配管サイズリスト

44.5φ22.2φ

38.1φ19.1φ

25.4φ12.7φ

9.5φ

⑦

⑥

⑤

④

③

②

①

ガス管液管記号

連絡線は冷媒管共巻2.0㎜×3C

ﾘﾓｺﾝ線0.75㎜×2C

改修箇所(天井材無し）

既存配管を示す

凡例

天井点検口(天井内作業用)

ＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡ
相模原市

縮尺 図面名称

1/100

修繕名称 図面番号

M1-04

４

7
,0

00
4
,0

0
0

7
,
00

0

7,000 4,000 7,000

放送室
スタジオ

倉庫

会議室

ﾎｰﾙ

校長室

便所 便所

事務室

備品庫

１ ３２

Ｃ

Ｄ

Ｂ

10
0φ

10
0φ

100φ

VC100φ

VC100φ

天井内20GV・CV
校長室洗面より分岐

GV
20

A

 D
 

40A

 D
 

40A

VC100φ

VC100φ

GV20A

天井内20GV・CV
2Fｼｬﾜｰ室より分岐

④

 R
 

25.4φ×12.7φ

⑥

③

②

②

②

②
分電盤

点検口追加

Ｒ Ｓ Ｒ Ｓ

点検口追加

MAC
1-1

MAC
1

MAC
1-2

空調機器のみ更新
冷媒配管・ﾄﾞﾚﾝ配管は接続部のみ更新(フレアとも)
電源・連絡線・ﾘﾓｺﾝ線は切り放し、再接続
全熱交換器は連動無しとし、単独運転とする(ﾘﾓｺﾝ・配線新設)

室外機基礎
再利用

接続

接続

接続

１階空調平面図（改修後）市立相武台小学校外２校管理諸室空調設備改修修繕

室外機　ﾌﾞﾚｰｶｰ100A 交換



(相武台小学校)

改修箇所(天井材無し）

残置部(改修箇所以外)

凡例

撤去機器類(天井材無し)

28.6φ12.7φ

19.1φ9.5φ

15.9φ

12.7φ6.4φ

冷媒配管サイズリスト

44.5φ22.2φ

38.1φ19.1φ

25.4φ12.7φ

9.5φ

⑦

⑥

⑤

④

③

②

①

ガス管液管記号

連絡線は冷媒管共巻2.0㎜×3C

ﾘﾓｺﾝ線0.75㎜×2C

VC200φVC200φ

VC200φ

VC200φ

天井内20GV・CV
湯沸室洗面より分岐

GV
20

A

GV20A

空調ﾄﾞﾚﾝ配管
湯沸室洗面へ放流

②
②

② ②

②

④

④

撤去

撤去 撤去 撤去

便所

便所

更衣室

更衣室

印刷室

ﾎｰﾙ

竪樋 竪樋

竪樋竪樋

職員室

7,
0
00

4
,0

00
7
,0

0
0

7,000 4,000 7,000

１ ２ ３ ４

Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ａ　

湯沸室

ＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡ
相模原市

縮尺 図面名称

1/100

修繕名称

設計年月日

図面番号

M1-05市立相武台小学校外２校管理諸室空調設備改修修繕 ２階空調平面図（改修前）

 R
 

25.4φ×12.7φ

AC
2

AC
2

AC
2

Ｒ



改修箇所(天井材無し）

凡例

28.6φ12.7φ

19.1φ9.5φ

15.9φ

12.7φ6.4φ

冷媒配管サイズリスト

44.5φ22.2φ

38.1φ19.1φ

25.4φ12.7φ

9.5φ

⑦

⑥

⑤

④

③

②

①

ガス管液管記号

天井点検口(天井内作業用)

既存配管を示す

便所

便所

更衣室

更衣室

印刷室

ﾎｰﾙ

竪樋 竪樋

竪樋竪樋

天井内配線

職員室7,
0
00

4
,0

00
7
,0

0
0

7,000 4,000 7,000

１ ２ ３ ４

Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ａ　

縮尺 図面名称

1/100

設計年月日

図面番号

(相武台小学校)

M1-06
ＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡ
相模原市

修繕名称

VC200φVC200φ

VC200φ

VC200φ

天井内20GV・CV
湯沸室洗面より分岐

GV
20

A

GV20A

空調ﾄﾞﾚﾝ配管
湯沸室洗面へ放流

②
②

② ②

②

④

 R
 

25.4φ×12.7φ

④

空調機器のみ更新
冷媒配管・ﾄﾞﾚﾝ配管は接続部のみ更新(フレアとも)
電源・連絡線・ﾘﾓｺﾝ線は切り放し、再接続
全熱交換器は連動無しとし、単独運転とする(ﾘﾓｺﾝ・配線新設)

MAC
1-2

MAC
1-2

MAC
1-2

Ｒ

Ｓ

点検口追加

接続 接続 接続

市立相武台小学校外２校管理諸室空調設備改修修繕 ２階空調平面図（改修後）



配置図

事
務

職員室 校
長

体育器具庫

A

屋内運動場

プールB

1-2

ＲＣ３階建

児童クラブ

２階A

B

A ３階

B ２階

３階

(緑台小学校)

ＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡ
相模原市

縮尺 図面名称 図面番号

設計年月日

―
修繕名称

M2-01

空調更新対象

市立相武台小学校外２校管理諸室空調設備改修修繕 特記仕様書・案内図・配置図

・2人以上で車両通行する場合は、1人が車両から降りて先導すること。

４・施工基準　：　本修繕は、本特記仕様書及び設計図書並びに国土交通省大臣官房営繕部監修、

　　令和4年版　公共建築（改修共）工事標準仕様書（機械設備、電気設備、建築工事編）

　　「同標準図」、「同施工管理指針」による。

５・提出物等　：　修繕着手から完成までに、提出する書類及び図面等は、市担当者の指示に従うこと。

６・疑　　義　：　仕様書及び設計図に疑義を生じた場合は、市担当者と協議し、その指示に従うこと。

７・写　　真　：　修繕受注者は着手前、施工中、完成等各施工段階を順序よく、黒板に内容を入れて

　　撮影し、修繕完了時に工程写真及び完成写真を提出すること。

８・発生材処理：　修繕にて発生した産業廃棄物は法律等に従って適正に処理を行うものとする。

　　詳細については学校と協議の上、設定し施工するものとする。

10・完成検査　：（１）修繕完了後は市担当者立会いの上で、現場の確認を行うものとする。

特 記 仕 様 書

（２）修繕完成に際して、当該修繕による損害部の復旧及び補修は受注者の負担において

　　　完成検査までに完了させる。

３・修繕概要　：　管理諸室（職員室・校長室・事務室）の空調機更新作業一式

工事において使用する工事用水及び電気は、原則として学校敷地内の水道・電気施設を使用することはできない。
やむを得ず学校地内の水道・電気施設を使用する場合は、使用量計測用メーターを設置すること。

［注記］

［学校敷地内を車両が通行する場合に遵守すべきこと］
・学校敷地内はハザードランプを点滅して最徐行をおこなうこと。
・登下校の時間や休み時間においては、原則として出入りは行わないこと。

・1人で車両通行する場合は、原則として事前に学校内にいる人に連絡を入れ先導してもらうこと。
・敷地内の駐車スペースより車両通行を開始する前には、車両周辺の前後左右の確認を行うこと。

９・施工時期　：　施工時期については児童の長期休暇日等を利用することを想定している。

１・修繕名称　：　市立相武台小学校外２校管理諸室空調設備改修修繕

市立緑台小学校

　市立緑台小学校

案内図

　相模原市南区新磯野3-10-23

２・修繕場所　：　市立緑台小学校：相模原市南区新磯野3-10-23



（緑台小学校）

空 調 機

( 室 内 機 )

MAC-1-2

機 器 表

名 称記 号

空 調 機

( 室 外 機 )

電 気 仕 様
設 置 場 所

備 考

参 考 品 番

屋外,室外機置場

仕 様

空 調 機

( 室 内 機 )

MAC-1

MAC-1-1

（ 改 修 後 ）

数

量

１

φ Ｖ ｋW

200３ 屋外,室外機置場

200１

200１ ２

職員室

事務室、校長室

４

備    考仕　　　様名　　称記　　号

凡例 （改修前）

R 冷媒管 冷媒用断熱材付被覆銅管 屋内一般

ドレン管D
屋内：結露防止層付硬質ポリ塩化ビニル管 屋内一般

屋外露出

既設管

リモコンスイッチ 機器付属品R

切断箇所

屋外：カラー硬質ポリ塩化ビニル管

備    考仕　　　様名　　称記　　号

凡例

冷媒管 冷媒用断熱材付被覆銅管 屋内一般

（改修後）

ドレン管
屋内：結露防止層付硬質ポリ塩化ビニル管 屋内一般

屋外露出

既設管

接続箇所

閉塞箇所

全熱交換器リモコンスイッチ

R

D

S

屋外：カラー硬質ポリ塩化ビニル管

プラグ止め

R リモコンスイッチ 全熱交換器と連動無し 機器付属品

空調機と連動無し・単独運転 機器付属品(BRC321E1)

空 調 機

( 室 内 機 )

200１AC-2

付属品：リモコン

付属品：リモコン

PAC-1

空 調 機

( 室 内 機 )

200１

機 器 表

名 称記 号

空 調 機

( 室 外 機 )

電 気 仕 様

φ Ｖ ｋW

200

設 置 場 所
数

量

備 考

参 考 品 番

３ 屋外,室外機置場 １

仕 様

付属品：防振ゴムパット

AC-1

（ 改 修 前 ）

R22(22.0kg)インバーター方式（13馬力相当）

0.09 職員室天井埋込カセット形　四方向吹出（2.8馬力相当）

２

冷房能力：35.5kW（JIS条件） 暖房能力：40.0kW（JIS条件）

圧縮機：5.5+3.75 送風機：0.14×2+0.2

0.045

冷房能力：5.6kW（JIS条件） 暖房能力：6.3kW(JIS条件）

事務室、校長室

冷房能力：7.1kW（JIS条件） 暖房能力：8.0Kw（JIS条件）

４

天井埋込カセット形　四方向吹出（2.0馬力相当）

※空調更新後、全熱交換器との連動運転は不要(配線を切り放す)

RSLYJ355KA　ﾀﾞｲｷﾝ

FXYFJ56KA

FXYFJ71KA

更新用ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ冷暖切替（14馬力相当）

冷房能力：40.0kW（JIS条件）

R410(20.2kg)

暖房能力：45.0kW（JIS条件）

送風機：0.37×2圧縮機：9.16 25.4/12.7

付属品：防振ゴムパット

天井埋込カセット形　ﾗｳﾝﾄﾞﾌﾛｰ（2.0馬力相当）

冷房能力：5.6kW（JIS条件） 暖房能力：6.3kWJIS条件）

付属品：ワイヤードリモコン 12.7/6.4

0.053

漏電遮断器：定格電流75A

RQUP400FC　ﾀﾞｲｷﾝ

FXYFP56EB

FXYFP71EB

付属品：ワイヤードリモコン

冷房能力：7.1kW（JIS条件）

天井埋込カセット形　ﾗｳﾝﾄﾞﾌﾛｰ（2.5馬力相当）

暖房能力：8.0kWJIS条件）

15.9/9.5

0.053

※空調機器のみ更新し配管は再利用(配管再利用不可部分は配管も更新)

ＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡ
相模原市

縮尺 図面名称

設計年月日

―
図面番号

M2-02

修繕名称

市立相武台小学校外２校管理諸室空調設備改修修繕 機器表・凡例

点検口 450角



凡例

改修箇所(天井材無し）

記号 液管 ガス管

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

9.5φ

12.7φ 25.4φ

15.9φ 31.8φ

22.2φ 44.5φ

冷媒配管サイズリスト

6.4φ 12.7φ

15.9φ

9.5φ 19.1φ

15.9φ 28.6φ

ﾘﾓｺﾝ線0.75㎜×2C
連絡線は冷媒管共巻2.0㎜×3C

⑥
⑤ ④

④

②

②

③③

② ②

②

②

② ②

②③

②

撤去機器類(天井材無し)

既存配管を示す

VC100φVC100φ

VC100φVC100φ

VC200φ

VC200φ

VC200φVC200φ

天井内25
既設給水より分岐

20A GV

天井内25
既設給水より分岐

GV20A

撤去

撤去 撤去 撤去 撤去 撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

2階平面図(職員室、校長室）

廊下

廊下

玄関

Y0

Y1

Y2

7
,
5
0
0

2
,
3
0
0

Y0

Y1

Y2

7
,
5
0
0

2
,
3
0
0

1階　平面図(事務室）

更衣室

校長室

職員室

X13X7 X8 X9 X10 X11 X12

4,2504,2504,2504,2504,2504,250

玄関事務所

水飲場PS

水飲場PS

ＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡ
相模原市

縮尺 図面名称

1/100

修繕名称

設計年月日

図面番号

M2-03

(緑台小学校)

AC
2

AC
2

AC
2

AC
1

AC
2

PAC
1

AC
1

 R
 

 R
 

25.4φ×12.7φ

25.4φ×12.7φ

 D
 

 D
 

40A 40A

Ｒ Ｒ

Ｒ

市立相武台小学校外２校管理諸室空調設備改修修繕 １、２階空調平面図（改修前）



記号 液管 ガス管

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

9.5φ

12.7φ 25.4φ

15.9φ 31.8φ

22.2φ

冷媒配管サイズリスト

6.4φ 12.7φ

15.9φ

9.5φ 19.1φ

12.7φ 28.6φ

改修箇所(天井材無し）

凡例

天井点検口(天井内作業用)

連絡線は冷媒管共巻2.0㎜×3C

ﾘﾓｺﾝ線0.75㎜×2C

③③
②

②

④

②
②

②

②

②

⑤⑥ ④

②

9.5φ

既存配管を示す

2階平面図(職員室、校長室）

廊下

廊下

玄関

Y0

Y1

Y2

7
,
5
0
0

2
,
3
0
0

Y0

Y1

Y2

7
,
5
0
0

2
,
3
0
0

1階　平面図(事務室）

更衣室

校長室

職員室

X13X7 X8 X9 X10 X11 X12

4,2504,2504,2504,2504,2504,250

玄関事務所

ＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡ
相模原市

縮尺 図面名称

1/100

修繕名称

設計年月日

図面番号

M2-04

(緑台小学校)

VC100φ

VC100φ

VC200φ

VC200φ

VC200φVC200φ

 R
 

 R
 

25.4φ×12.7φ

25.4φ×12.7φ

 D
 

 D
 

40A 40A

天井内25
既設給水より分岐

GV20A

VC100φVC100φ

天井内25
既設給水より分岐

20A GV

MAC
1

MAC
1-1

MAC
1-1

MAC
1-2

MAC
1-2

MAC
1-2

MAC
1-2

ＲＲ

Ｒ

→③ ⑦

点検口追加

室外機基礎
再利用

接続 接続 接続

接続

接続接続

Ｓ Ｓ

Ｓ

点検口追加

点検口追加

点検口追加

接続

市立相武台小学校外２校管理諸室空調設備改修修繕 １、２階空調平面図（改修後）

冷媒配管・ﾄﾞﾚﾝ配管は接続部のみ更新(フレアとも)
電源・連絡線・ﾘﾓｺﾝ線は切り放し、再接続
全熱交換器は連動無しとし、単独運転とする(ﾘﾓｺﾝ・配線新設)

空調機器と第2・3分岐間配管更新



配置図 （相陽中学校）

職
員
室

校長室

事務室

縮尺 図面名称 図面番号

設計年月日

―
M3-01

ＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡ
相模原市

修繕名称

空調更新対象

市立相武台小学校外２校管理諸室空調設備改修修繕 特記仕様書・案内図・配置図

・2人以上で車両通行する場合は、1人が車両から降りて先導すること。

４・施工基準　：　本修繕は、本特記仕様書及び設計図書並びに国土交通省大臣官房営繕部監修、

　　令和4年版　公共建築（改修共）工事標準仕様書（機械設備、電気設備、建築工事編）

　　「同標準図」、「同施工管理指針」による。

５・提出物等　：　修繕着手から完成までに、提出する書類及び図面等は、市担当者の指示に従うこと。

６・疑　　義　：　仕様書及び設計図に疑義を生じた場合は、市担当者と協議し、その指示に従うこと。

７・写　　真　：　修繕受注者は着手前、施工中、完成等各施工段階を順序よく、黒板に内容を入れて

　　撮影し、修繕完了時に工程写真及び完成写真を提出すること。

８・発生材処理：　修繕にて発生した産業廃棄物は法律等に従って適正に処理を行うものとする。

　　詳細については学校と協議の上、設定し施工するものとする。

10・完成検査　：（１）修繕完了後は市担当者立会いの上で、現場の確認を行うものとする。

特 記 仕 様 書

（２）修繕完成に際して、当該修繕による損害部の復旧及び補修は受注者の負担において

　　　完成検査までに完了させる。

３・修繕概要　：　管理諸室（職員室・校長室・事務室）の空調機更新作業一式

工事において使用する工事用水及び電気は、原則として学校敷地内の水道・電気施設を使用することはできない。
やむを得ず学校地内の水道・電気施設を使用する場合は、使用量計測用メーターを設置すること。

［注記］

［学校敷地内を車両が通行する場合に遵守すべきこと］
・学校敷地内はハザードランプを点滅して最徐行をおこなうこと。
・登下校の時間や休み時間においては、原則として出入りは行わないこと。

・1人で車両通行する場合は、原則として事前に学校内にいる人に連絡を入れ先導してもらうこと。
・敷地内の駐車スペースより車両通行を開始する前には、車両周辺の前後左右の確認を行うこと。

９・施工時期　：　施工時期については児童の長期休暇日等を利用することを想定している。

１・修繕名称　：　市立相武台小学校外２校管理諸室空調設備改修修繕

市立相陽中学校

　市立相陽中学校

　相模原市南区磯部1540

案内図

２・修繕場所　：　市立相陽中学校：相模原市南区磯部1540

A

F

B

E

C

D

B E

A

F

B
C

D

E

２階

２階

２階

２階

２階

２階

３階 ３階



備    考仕　　　様名　　称記　　号

凡例 （改修前）

R 冷媒管 冷媒用断熱材付被覆銅管 屋内一般

ドレン管D
屋内：結露防止層付硬質ポリ塩化ビニル管 屋内一般

屋外露出

既設管

リモコンスイッチ 機器付属品R

切断箇所

屋外：カラー硬質ポリ塩化ビニル管

備    考仕　　　様名　　称記　　号

凡例

冷媒管 冷媒用断熱材付被覆銅管 屋内一般

（改修後）

ドレン管
屋内：結露防止層付硬質ポリ塩化ビニル管 屋内一般

屋外露出

既設管

接続箇所

閉塞箇所

全熱交換器リモコンスイッチ 機器付属品(BRC321E1)

R

D

S

屋外：カラー硬質ポリ塩化ビニル管

プラグ止め

空調機と連動無し・単独運転

R リモコンスイッチ 全熱交換器と連動無し 機器付属品

空 調 機

( 室 内 機 )

200１AC-2

付属品：リモコン

PAC-2

空 調 機

( 室 内 機 )

200１

機 器 表

名 称記 号

空 調 機

( 室 外 機 )

電 気 仕 様

φ Ｖ ｋW

200

設 置 場 所
数

量

備 考

参 考 品 番

３ 屋外,室外機置場 １

仕 様

付属品：防振ゴムパット

AC-1

（ 改 修 前 ）

R22(22.0kg)

職員室

天井埋込カセット形　四方向吹出（4馬力相当） 0.09 事務室 １

天井埋込カセット形　四方向吹出（2.8馬力相当）

冷房能力：8.0kW（JIS条件） 暖房能力：9.0Kw（JIS条件）

0.045 ４

付属品：リモコン

冷房能力：45.0kW（JIS条件） 暖房能力：50.0kW（JIS条件）

インバーター方式（16馬力相当）

圧縮機：5.5+6.5 送風機：(0.14+0.2)×2

冷房能力：11.2kW（JIS条件） 暖房能力：12.5kWJIS条件）

空 調 機

( 室 内 機 )

200１

付属品：リモコン

天井埋込カセット形　四方向吹出（2.5馬力相当） 0.045

付属品：リモコン

AC-3

冷房能力：7.1kW（JIS条件） 暖房能力：8.0Kw（JIS条件）

校長室 １

RSLYJ450K

FXYFJ112K

FXYFJ80K

FXYFJ71K

※空調更新後、全熱交換器との連動運転は不要(配線を切り放す)

※空調機器のみ更新し配管は再利用(配管再利用不可部分は配管も更新)

付属品：防振ゴムパット・連結配管ｷｯﾄ

圧縮機：6.76＋4.59 28.6/15.9 送風機：(0.27×2)×2

暖房能力：56.0kW（JIS条件）冷房能力：50.0kW（JIS条件）

更新用ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ冷暖切替（18馬力相当） R410(16.3+15.3kg) RQUP500FC　ﾀﾞｲｷﾝ

漏電遮断器：定格電流100A

天井埋込カセット形　ﾗｳﾝﾄﾞﾌﾛｰ（4.0馬力相当）

冷房能力：11.2kW（JIS条件） 暖房能力：12.5kWJIS条件）

付属品：ワイヤードリモコン 15.9/9.5

0.106 FXYFP112EB

付属品：ワイヤードリモコン 15.9/9.5

暖房能力：9.0kWJIS条件）冷房能力：8.0kW（JIS条件）

天井埋込カセット形　ﾗｳﾝﾄﾞﾌﾛｰ（2.8馬力相当） 0.053 FXYFP80EB

天井埋込カセット形　ﾗｳﾝﾄﾞﾌﾛｰ（2.5馬力相当）

冷房能力：7.1kW（JIS条件）

付属品：ワイヤードリモコン

暖房能力：8.0kWJIS条件）

15.9/9.5

0.053 FXYFP71EB

空 調 機

( 室 内 機 )

MAC-1-2

機 器 表

名 称記 号

空 調 機

( 室 外 機 )

電 気 仕 様
設 置 場 所

備 考

参 考 品 番

屋外,室外機置場

仕 様

空 調 機

( 室 内 機 )

MAC-1

MAC-1-1

（ 改 修 後 ）

数

量

１

φ Ｖ ｋW

200３ 屋外,室外機置場

200１

200１

職員室

事務室 １

４

１校長室MAC-1-3 空 調 機

( 室 内 機 )

200１

ＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡ
相模原市

縮尺 図面名称 図面番号

設計年月日

―
修繕名称

M3-02

（相陽中学校）

機器表・凡例市立相武台小学校外２校管理諸室空調設備改修修繕

点検口 450角



凡例

残置部

改修箇所(天井材含む）

ﾘﾓｺﾝ線0.75㎜×2C

連絡線は冷媒管共巻2.0㎜×3C

撤去機器類(天井材含む)

液管 ガス管

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

9.5φ

12.7φ 25.4φ

19.1φ 38.1φ

22.2φ 44.5φ

冷媒配管サイズリスト

6.4φ 12.7φ

15.9φ

9.5φ 19.1φ

12.7φ 28.6φ

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽH=1500

VC250φ

VC250φ

VC
10

0φ VC
10

0φ

VC
25

0φ

VC
25

0φ

VC
10

0φ

VC
10

0φ

⑥

⑥
③

③

④③

③

② ②

②

②

②
②

天井内20GV・CV
女子便所洗面より分岐

20A

20
A

20A

20
GV

20
A

20A

20GV20A

20
GV

25A

40
A

40A

40A

40A40A

30
A

25A

40A

40
A

25
A

25
A 撤去

撤去

撤去撤去撤去撤去

撤去

撤去

撤去撤去

撤去

撤去

撤去

U

職員室

校長室

印刷室

男子更衣室女子更衣室

女子便所

男子便所

玄関

会議室

機械室

事務室 廊下

(F棟校舎)

8.5004.250 8.5004.2504.250

765432１

4
.
0
0
0

2
.
5
0
0

7
.
5
0
0

D

C

B

A

4.250

渡り廊下

ＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡ
相模原市

縮尺 図面名称

1/100

修繕名称

設計年月日

図面番号

M3-03

(相陽中学校)

AC
2

AC
2

AC
2

AC
2

AC
3

AC
1

PAC
2

ﾄﾞﾚﾝ外部浸透桝

ﾄﾞﾚﾝ外部浸透桝

ﾄﾞﾚﾝ外部浸透桝

ＲＲ

Ｒ

市立相武台小学校外２校管理諸室空調設備改修修繕 １階空調平面図（改修前）



設計年月日

記号 液管 ガス管

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

9.5φ

12.7φ 25.4φ

15.9φ 31.8φ

15.9φ 38.1φ

冷媒配管サイズリスト

6.4φ 12.7φ

15.9φ

9.5φ

19.1φ

22.2φ

改修箇所(天井材含む）

凡例

天井点検口(天井内作業用)

連絡線は冷媒管共巻2.0㎜×3C

ﾘﾓｺﾝ線0.75㎜×2C

9.5φ

→

既存配管を示す

U

校長室

印刷室

男子更衣室女子更衣室

女子便所男子便所

玄関

会議室

機械室

事務室

廊下

(F棟校舎)

8.5004.2504.2504.250

5432１

4
.
0
0
0

2
.
5
0
0

7
.
5
0
0

D

C

B

A

4.250

職員室

8.500

76

渡り廊下

ＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡ
相模原市

縮尺 図面名称

1/100

修繕名称 図面番号

(相陽中学校)

M3-04

VC
10

0φ

VC
25

0φ

VC
10

0φ

VC
10

0φ

④③

③

②

天井内20GV・CV
女子便所洗面より分岐

20
GV

20
A

25A

ﾄﾞﾚﾝ外部浸透桝

40A

30
A

25A

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽH=1500

VC250φ

VC250φ

VC
10

0φ

VC
25

0φ

⑥

⑥

② ②

②

②

②

20GV

20
GV

ﾄﾞﾚﾝ外部浸透桝

40
A

40A

40A

40A

40
A

⑦

ﾄﾞﾚﾝ外部浸透桝

25
A

25
A

空調機器と第2・3分岐間配管更新
冷媒配管・ﾄﾞﾚﾝ配管は接続部のみ更新(フレアとも)
電源・連絡線・ﾘﾓｺﾝ線は切り放し、再接続
全熱交換器は連動無しとし、単独運転とする(ﾘﾓｺﾝ・配線新設)

MAC
1-1

MAC
1-3

MAC
1-2

MAC
1-2

MAC
1-2

MAC
1-2

MAC
1

点検口追加

点検口追加
点検口追加

③

③

点検口追加

点検口追加

⑤

室外機基礎
再利用

接続

接続

接続 接続 接続 接続

接続
R

S
R

S

S

R

市立相武台小学校外２校管理諸室空調設備改修修繕 １階空調平面図（改修後）


