
空調設備保守業務委託仕様書 
 
１ 業務の目的 

相模原市役所本庁舎本館、第１別館及び第２別館にある次の各設備について、常に良好

な状態に保つため点検・整備を行う。 
（１）冷温水発生機(第２別館) 

（２）自動制御装置 
（３）中性能フィルター 
（４）冷却塔一体型冷温水発生機(第１別館) 
 
２ 業務実施上の注意事項 

受注者は専門的な知識を有する技術員により本委託を遂行すること。また、本委託遂行

に当たっては、発注者と調整のうえ、別途に委託されている「本庁舎設備管理業務委託」

の受注者と密接に連絡を保ち、庁舎建物全体の運営を考慮し、設備等の寿命の延命化を図

り運転経費の節減に努めること。 
 
３ 業務詳細 
（１）冷温水発生機(荏原実業) 
   機種  ＲＣＤ－ＧＮ０２８                                   ３台 

ア 冷房シーズン中巡回点検  (８月) 
運転状況点検、不凝縮ガス抽出 

イ 暖房運転前切替整備    (１０月中旬) 

外観点検、本体バルブ切替え、保安装置類確認、ガス配管漏洩試験、電気機器整備、

冷却水水抜き溶液調整、吸収器・凝縮器・蒸発器チューブ清掃 
ウ 暖房試運転調整      (１０月中旬) 

燃焼確認及び調整、総合運転調整及びデータ採取、溶液サンプリング及び分析試験 

エ 暖房シーズン中巡回点検  (１月) 

運転状況点検 

オ 煤煙測定(夏冬各１回)   (８月、１月) 

窒素酸化物、ばいじん濃度の測定 

（２）自動制御装置(計装) 

保守点検は年 1 回(２月)に点検を行うものとする。 

ア 中央監視装置点検調整 

（ア）Ｓａｖｉｃ－ｎｅｔ ２０ ＥＶ   メイン[アズビル㈱（旧㈱山武製）] 

ＭＣＬ(メインコンソール)、Ｒ－ＡＮＮ(リモートアナンシェーター)、ＧＰ(グ

ラフィックパネル)、ＡＧＭ(アナンシェーター・グラフィックドラ) 

                              各１式 

ＵＩＣ(設備統合コントローラー)                ２式 

≪管理点内訳≫ 

      発停ポイント ３８２    設定ポイント ５１３ 



状態・警報ポイント ５５１ 計測ポイント ２５１ 

積算ポイント ３０ 

（イ）Ｓａｖｉｃ－ｎｅｔ  ２０ ＥＶ  サブ 

ＭＣＬ(メインコンソール)                   １式 

  イ  第２別館系統自動制御機器点検調整 

（ア）熱源廻り制御 

ＷＹ７０４１(ポンプコントローラー)                      ２式 

ＫＩＤ／ＫＩＸ(電磁流量計)、ＪＴＧ(圧力発信機)、Ｒ－３１(デジタル指示調

節計)、ＶＹ５１１０(ロータリ型電動２方弁)、ＲＹ７９１０Ｓ(アイソレータ)、 

ＲＹ７９１０Ｄ ＤＣ２４Ｖ電源、ＡＴ７２－Ｊ１(トランス)  各１式 

ＴＹ８３(蓄熱槽用温度検出器)                  ６式 

ＲＹ７１００Ｐ(Ｐｔ入力変換機)                 ３式 

ＲＹ７１００Ａ(アナログ入力変換器)              ２式 

補助リレー                         ２４式 

（イ）冷却塔制御(ＣＴ－１、２、３)  

ＴＹ８３(蓄熱槽用温度検出器)              ３式×３台 

ＬＶ７２０１Ｂ(挿入型温度検出器)、Ｒ－３１(デジタル指示調節計）、Ｍ９０４

Ｆ(モジュトロールモータ)、Ｑ４５５４Ｃ(弁リンケージ）、Ｖ５０６５Ａ(混合

３方弁)、Ｒ７７０２Ａ(電子式温度調節器)、Ｑ７７０５Ｂ(温度設定器)、 

Ｒ７０１０Ｂ(冷却水ブロー調節器)、ＶＹ６１００Ｄ(電動ボール弁)、 

ＡＴ７２－Ｊ１(トランス)               各１式×３台 

（ウ）計測系統(第２別館) 

ＩＩＹ７２０４Ａ 室内型温湿度発信器、ＡＴＹ７２Ｚ トランス    

各１０式 

ＨＹ７０１７Ｃ 挿入型温湿度発信器、タイマー、ＡＴＹ7２Ｚ トランス  

各１式 

（エ）第１・２別館系統ＲＳ盤１０面及びＣＰ盤９面点検             各１式 

ウ  本館系統自動制御機器点検調整 

（ア）空調機制御(１) (本館、ＡＣ－２－１) 

ＴＹ７８００Ｂ(挿入型温度検出器)、ＨＹ７８００Ａ(挿入型湿度発信器)、 

ＷＹ７２１１ (空調機コントローラー)、ＶＹ６１００Ｄ(電動ボール弁)、 

ＶＹ５１１０(ロータリ型電動２方弁)、ＭＹ６０４０Ａ(直結式ダンパー操作器)、 

ＰＹＹ－ＣＬ－１３(微差圧発信器)、 ＱＹ７２０５Ａ(デジタル設定／ 操作ユ

ニット)、ＷＹ７２０６Ａ(ＩＶＣ)、ＡＴ７２－Ｊ１(トランス)、 

ＡＴＹ７２Ｚ(トランス)                                               

各１式 

ＴＹ７０９５Ａ(室内型温度検出器)               ２式 

（イ）空調機制御(２) (本館、ＡＣ－１－３，１－４，２－２，２－３) 

ＴＹ７８００Ｂ(挿入型温度検出器)、ＨＹ７８００Ａ(挿入型湿度発信器)、 

ＷＹ７２１１(空調機コントローラー)、ＶＹ６１００Ｄ(電動ボール弁)、 



ＶＹ５１１０(ロータリ型電動２方弁)、ＭＹ６０４０Ａ(直結式ダンパー操作器)、

ＰＹＹ－ＣＬ－１３(微差圧発信器)、ＡＴ７２－Ｊ１(トランス)、ＡＴＹ７２Ｚ

(トランス)                               各４式 

ＴＹ７０９５Ａ(室内型温度検出器)              １２式 

ＱＹ７２０５Ａ(デジタル設定/操作ユニット)、ＷＹ７２０６Ａ(ＩＶＣ) 

各１５式 

（ウ）ファンコイルユニット制御(本館) 

ＱＹ７２０５Ａ(デジタル設定／操作ユニット)          ２１式 

ＴＹ７０９５Ａ(室内型温度検出器)               ３式 

ＷＹ７２０５Ａ(ＩＦＣ)、ＶＹ５９１２(比例２方弁)、Ｍ７４１０Ｃ(アクチュ 

エータ)                                  各４６式 

  （エ）本館系統ＲＳ盤１０面及びＣＰ盤９面点検              １式 

（３）中性能フィルター(進和テック) 

  中性能フィルターの納品及び処分 

  ア コンパクト型空調機分(アルミ枠)(１８台)(本館分) 

ミニブリーツ型 ６１０㍉×６１０㍉×６５㍉ ３６枚 

ミニブリーツ型 ６１０㍉×３０５㍉×６５㍉ ６枚 

イ 空調機分(木枠)(１２台)(本館分) 

ＶＣ ＃６－６１０㍉×６１０㍉×２９０㍉ ２８枚 

ＶＣ ＃６－６１０㍉×３０５㍉×２９０㍉ ５枚 

ＶＣ ＃６－３０５㍉×６１０㍉×２９０㍉ ８枚 

ウ コンパクト型空調機分(アルミ枠)(５台)(第２別館分) 

ミニブリーツ型 ６１０㍉×６１０㍉×６５㍉ １８枚 

ミニブリーツ型 ６１０㍉×３０５㍉×６５㍉ ２枚 

（４）冷却塔一体型冷温水発生機(矢崎) 

  機種 ＣＨ－ＫＧ３０ＰＳ                          １台 

  ア 冷房中間点検              (８月) 

    運転状況点検 

  イ 暖房前切替点検            (１１月初旬) 

    外観点検、本体バルブ切替 
  ウ 暖房中間点検              (２月) 

    運転状況点検 
  エ 薬注装置点検 
 
４ 一般事項 
（１）受注者は実施工程表及び作業方法をあらかじめ定め、これを作成し、発注者に提出し

なければならない。 
（２）作業に使用する材料等はすべて品質良好で安全かつ環境に配慮したものを使用しなけ

ればならない。 
（３）業務に要する材料及び機器類はすべて受注者の負担とする。 



５ 疑義 
この仕様書に疑義があるときは、発注者と受注者が協議してその都度解決するものとす

る。 


