
橋りょう点検業務委託（その４）点検対象橋りょう一覧
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1 丸崎橋 上溝637号 上溝1717-1 中央土木事務所 35°33′5.3″ 139°22′2.7″ BT-200相当 昼間 22.3 8.80 196.2 1

2 中津橋 橋津原平丸 青根 津久井土木事務所 35°32′46.2″ 139°8′6.1″ BT-200相当 昼間 22.5 7.20 162.0 1

3 境沢橋 小渕名倉 小渕字下小渕下750-2 津久井土木事務所 35°37′5.2″ 139°8′0.1″ BT-200相当 昼間 40.0 4.50 180.0 1

4 谷戸橋 下溝105号 下溝1185-2 南土木事務所 35°31′17.4″ 139°22′59.2″ BT-200相当 昼間 25.7 7.20 185.0 1

5 中央公園歩道橋 相模大野5号 相模大野4-4009-41 南土木事務所 35°32′2.9″ 139°26′2.8″ 高所作業車9.7m 昼間 18.6 15.73 292.6 1

6 古淵歩道橋 古淵麻溝台 古淵2-110-4 南土木事務所 35°33′11.8″ 139°25′4.8″ 高所作業車9.7m 夜間 24.4 4.60 169.3 3

7 八幡橋（境川） 相原大島 相原 緑土木事務所 35°36′21.9″ 139°19′7.5″ BT-200相当 昼間 13.2 6.20 81.8 1

8 常盤橋 相原33号 相原3-814-2 緑土木事務所 35°36′21″ 139°19′18.6″ 梯子 昼間 9.2 3.00 27.6 1

9 相原橋 相原48号 相原1-932-10 緑土木事務所 35°36′13.3″ 139°19′45.7″ BT-200相当 昼間 13.7 5.00 68.5 1

10 吉田橋 相原52号 元橋本町991 緑土木事務所 35°36′15.2″ 139°19′57.7″ 梯子 昼間 8.0 3.76 30.1 1

11 二州橋 元橋本1号 元橋本町778 緑土木事務所 35°36′15.5″ 139°20′7.5″ 梯子 昼間 9.0 2.10 18.9 1

12 九沢みよし橋 大島402号・下九沢292号 下九沢2505-1 緑土木事務所 35°35′5.3″ 139°19′18″ 梯子 昼間 12.7 5.30 67.3 1

13 鳩川第2橋 上九沢5号 上九沢74 緑土木事務所 35°34′59.1″ 139°19′31.8″ 梯子 昼間 3.6 4.02 14.5 1 ○

14 中宮橋 上九沢35号・下九沢39号 下九沢2406-1 緑土木事務所 35°34′55.1″ 139°19′39.1″ 梯子 昼間 3.6 4.60 16.6 1 ○

15 裏山橋 上九沢16号 上九沢202 緑土木事務所 35°34′50.2″ 139°19′42.9″ 梯子 昼間 3.6 3.30 11.9 1 ○

16 上山谷橋（人道橋） 下九沢283号・上九沢34号 上九沢293 緑土木事務所 35°34′41.6″ 139°19′55″ 梯子 昼間 3.5 3.00 10.5 1 ○

17 諏訪ヶ谷戸橋 上溝673号 上溝2028-17 中央土木事務所 35°32′56.3″ 139°21′45.4″ 梯子 昼間 11.4 7.00 79.8 1

18 今橋 田尻番田 上溝2039-32 中央土木事務所 35°32′49.3″ 139°21′51.5″ 梯子 昼間 12.0 7.00 84.0 1

19 八幡橋（鳩川　上溝） 上溝173号 上溝520-18 中央土木事務所 35°32′43.8″ 139°22′2.9″ 梯子 昼間 11.5 6.80 78.2 1

20 番田橋 番田虹吹 上溝520-34 中央土木事務所 35°32′39″ 139°22′8.7″ 梯子 昼間 11.3 6.80 76.8 1

21 堰の神橋 上溝416号・上溝642号 上溝7-2853-39 中央土木事務所 35°33′24.8″ 139°21′41.3″ 梯子 昼間 10.6 6.20 65.7 1

22 田中橋 横山田名 上溝7-3048-2 中央土木事務所 35°33′20.3″ 139°21′43.5″ 梯子 昼間 11.5 6.20 71.3 1

23 稲荷橋 上溝570号 上溝1819-1 中央土木事務所 35°33′10.4″ 139°21′54.6″ 梯子 昼間 12.0 2.80 33.6 1 ○

24 藤橋 久保ヶ谷戸 上溝1822-1 中央土木事務所 35°33′9.5″ 139°21′58.2″ 梯子 昼間 13.4 5.20 69.7 1

25 新橋 丸崎 上溝1549-5 中央土木事務所 35°33′0″ 139°22′9.4″ 梯子 昼間 13.9 9.00 125.1 1

26 瑞穂橋 上溝123号 上溝1254-28 中央土木事務所 35°32′46″ 139°22′12.3″ 梯子 昼間 13.7 2.80 38.4 1

27 下古山橋 下溝453号 下溝246-2 南土木事務所 35°32′12.5″ 139°22′39.1″ BT-200相当 昼間 13.6 7.20 97.9 1

28 幸来橋 上溝376号 上溝1-4379-2 中央土木事務所 35°33′54.1″ 139°21′4.1″ BT-200相当 昼間 10.0 7.20 72.0 1

29 浅間橋 当麻38号 当麻1496 南土木事務所 35°31′27.7″ 139°22′28.8″ 梯子 昼間 11.5 5.00 57.5 1

30 大作橋 当麻36号 当麻1559 南土木事務所 35°31′24.2″ 139°22′33.2″ 梯子 昼間 12.0 5.00 60.0 1

31 星が丘歩道橋 村富星が丘 千代田5-5110-4 中央土木事務所 35°33′39.7″ 139°22′27.2″ 高所作業車9.7m 昼間 12.8 1.90 56.8 3

32 宝沢第1橋（宝沢橋） 宝沢 川尻5927-3 緑土木事務所 35°36′42.8″ 139°16′51″ 梯子 昼間 6.1 1.85 11.3 1

33 風戸橋 風戸橋 川尻5378-3 緑土木事務所 35°36′37.9″ 139°17′42.1″ 梯子 昼間 13.9 10.80 150.1 1



橋りょう点検業務委託（その４）点検対象橋りょう一覧

No 橋りょう名 路線名 所在地
所管

土木事務所
起点緯度 起点経度

足場
条件

作業
区分

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

橋面積
（㎡）

径間数
特定の
溝橋等

34 小松人道橋 小松東2号 広田3718-14 緑土木事務所 35°36′13.7″ 139°18′0.2″ 梯子 昼間 4.7 2.00 9.4 1

35 町屋小橋 町屋小橋 町屋4-28 緑土木事務所 35°36′12.4″ 139°18′13″ 梯子 昼間 6.8 4.01 27.3 1

36 新町屋橋 相原界松風橋 町屋3-9 緑土木事務所 35°36′12.4″ 139°18′13.9″ 梯子 昼間 13.3 8.80 117.0 1 ○

37 無名橋（津久井24） 青山21号 大字青山2545 津久井土木事務所 35°33′59.9″ 139°14′29″ 梯子 昼間 10.2 2.50 25.5 1

38 綱子沢橋 奥牧野綱子 牧野9913 津久井土木事務所 35°34′8.9″ 139°8′2.4″ 梯子 昼間 6.5 4.44 28.9 1

39 荒句桟道1号橋 一般県道510号（長竹川尻） 根小屋地内 津久井土木事務所 35°34′34.7″ 139°17′4.6″ BT-200相当 昼間 66.0 6.00 396.0 2

40 宝沢第3橋 雨降2号 川尻4701-3 緑土木事務所 35°36′46.9″ 139°17′5.3″ 地上 昼間 3.2 2.65 8.50 1 ○

※特定の溝橋等の適用範囲
　「特定の条件を満足する溝橋の定期点検に関する参考資料」及び「橋梁定期点検業務等積算基準（暫定版）」より、
　橋長15m以下の単径間の単純床版橋、H鋼桁橋であり、第三者被害の恐れがない橋りょうとする。


